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Slika

ADAPTER

20 - Adapter za napajanje.

relejev in zaporedja njihovega vkljuòevanja s0 posebna tema, ki prera5óa

okvir tega ólanka.

12. Zokliuèek
Na osnovi opisane obravnave in izvedbe ojaóevalcev se je pokazalo, da

imajo predstavlene reSitve predojaòevalcev z MOSFET-om 8F998 izjem-

ne lastnosti, ki se zelo lahko doseZejo v praksi pri veòini izdelanih primer-

kov.

Po drugi strani moram ponovno poudariti, da je pri gradnji tega ojaòe-

valnika nujno spoltovati vsa pravila gradnje SHF ojaòevalnikov, óe Zelimo

dobiti res vrhunski ojaòevalnik za I44MHz ali 432MHz celo z brezpogojno

stabilnim MOSFET-om z dvojnimi vrati. Razlog je v temu, da sodobni

MOSFET-i lahko samooscilirajo tudi na frekvencah enega in veó GHz!

Stroga raóunalni5ka obravnava in optimizacija sta zagotovili izjemne

Sumne in ostale lastnosti ojaòevalca. Na drugi strani je obseTna ltatlstiÒna

obravnava zagotovila veliko ponovljivost rezultatov izdelanih oi aievalcev

Z uporabo predpisanega tiskanega vezja in SMD sestavnih delov je naòrn

gradnje do neke mere vsiljen. tako da grobe napake niso nroine.

Òe se graditelj drZi danih navodil, preprosto mora dobiti ojaieralnik z

odliònimi lastnostmil Rezultati iz prakse na izdelanih pnmerkrh popolnoma

potdujejo napovedane vrednosti ojaóenja in Sumnega Stevilal

Na koncu se zahvaljuiem Zarku Resanoviiu, YUll\{K. za pomoó pri

izdelavi tiskanih vezr1, Skatlic in praktiòne izdelave teh o.jaóevalrer'. Avtor

Òlanka je sicer dostopen na elektronskcrn naslovu: dobricic@eunet.vu
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REZONAÎORSKO PASOVNO SITO ZA 23GM
Morioi Vidmor, gs3lllV

Rezonatorska sita imajo ponavadi zelo lepe elektrióne lastnosti: majh-

no vstavitveno slabljenje, strme boke in visoko slabljenje neZeljenih signa-

lov. Lepe lastnosti moramo seveda plaóati z velikimi izmerami in obilico

zahtevnega mehanskega dela (struZenje, rezkanje), da pridemo do Zeljene-

ga sita. Stvari se malenkost poenostavijo na frekvencah nad lGHz, kjer so

izmere sita sorazmerno krajle zaradi manjle valovne doÌZine.

Rezonatorskim sitom se zato ponavadi izogibljemo v nalih radijskth

postajah, saj so velika, draga in zahtevna za ugla5evanje. V radijski postaji

za domaóo uporabo je to povsem v redu. Na vrhu luiba, v packet-radio

vozli5óu ali ATV repetitorju, pa brez rezonatorskih sit ne gre ali bolj toòno

gre bolj kilavo, z nepotrebnimi ponavljanji paketov in motnjami v ATV
sliki.

Frekvenòni podroòji, ki jih glede na danalnje stanje tehnike radioama-

terjinajbolj uporabljamo, sta prav g0t0v0 23cm (1.3GHz) in 13cm (2,4GHz).

Zati rlve frekvenòni podroòji je zato smiselno poiskati enostavno in ponov-

ljivo konstrukcijo rezonatorskih sit, da jih lahko vsak sam izdela v potreb-

nem Stevilu za svoje packelradio vozli5òe ali ATV repetitor.

S primernimi siti lahko zag0t0v0 prepreòimo medsebojne motnje, da

lahko ATV in packet soobstajata na isti hribovski po$ojanki. Se bolj po-

membno je seveda prepreòevanje motenj s primarnimi, profesionalnimi upo-

rabniki omenjenih frekvenónih podroòij: letalski radarji na 23cm in televi-

zijske usmerjene zveze na l3cm.

Enostavna konstrukcija rezonatorskega sita za 13cm je prikazana v

òlanku o spektralnem analizatorju, objavljenjem v CQ ZRS 4/1998, strani

24-25.lzdelavatega sita zahteva le vrtanje standardnega pravokotnega alu-

minijastega profila 40X20X2 in natanòno obdelavo aluminijastih palòk pre-

mera 8mm. Izvorno sito je sicer preraòunano za 2.lGHz, za delovanje v

amaterskem pasu 2,4GHz je treba dolZine plaòk skrajlati na pribliZno 27mm,

Podobna konstrukcija sita za 23cm seveda zahteva pravokotni profil

veójega prereza in debelejSe palòke. Na sliki 1 je prikazana konstrukcija

sita, ki uporablja standardni aluminijasti profìl 60X40X2.5 in palókc pre-

mera 10mm. Tudi sito za23cmje izvedeno kot "glavnik", to se pravi z

vsemi tremi rezonatorji obrnjenimi v isto smcr. da so razdalje med palòka-

mi manj5e in je tudi celotno sito manjle.

Razmak 50mm med palòkami doloòa pasovno iirino sita okoli 20MHz,

kar je povsem primerno za ATV. Za packet-radio je sito mogoòe preiiroko,

vendar ima 5ir5e sito tudi manjSe vstavitveno slabljenje. Prikazana dolZina

palòk 47mm je primerna za sito v gornjem delu 23cm podroòja okoli

1300MH2, ki ga pri nas uporabljamo za packet-radio. Za stto za ATV okoli

l250MHz priporoòam malenkost daljSe palòke okoli 48mm.

Vhodni in izhodni sklop sta izvedena s paliòastima antenicama, ki ju

nosita kar SMA vtiónici. Z doliino antenic lahko nastavimo eiektromagnet-

ni sklop in prilagodimo impedanco. V sluòaju premajhnega sklopa dobimo

prepustni pas z globokimi luknjami, kot je to prikazano na sliki 2, V slu-

óaju prevelikega sklopa pa sta kajna dva rezonatorja tako pridulena, da na

prepustni pas sita vpliva le 5e srednji rezonator.

Pravilen sklop seveda omogoòa raven prepustni pas Zeljene Sirine, se-

veda po skbnem uglaievanju vseh treh rezonatorjev sita. Rezonatorje ug-
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laSujcrno kapacitivno z vijaki M3Xl5 povsem enako kot v situ za l3cm. Po

zakljuóenem uglaievanju vrlake utrdimo s protimaticami, sicer bo elektriò-

ni stik med vijaki in navoji M3, vrezanimi v aluminijasti profil, nezanes-

ljiu.

Slika 2 - Odziv sita in vhodni/izhodni sklop

Izmerjeni odziv sita za23cm s spektralnim analiza-

torjem in sledilnim izvorom je prikazan na sliki 3. Kri-
vulja je nekoliko nesimerióna, na viSjih frekvencah upa-

da hitreje kot na niZjih, kar bi se dalo popraviti z

drugaònim, bolj kompliciranim vhodnim in izhodnirn

sklopom. Slabljenje sita v prepustnem pasu je zelo majh-

no, okoli 0.5dB in na skali l0dB/div na sliki 3 sploh ni

vidno.

Mahjno vstavitveno slabljenje dobimo seveda le v

sluòaju, òe sito pravilno izdelarno in skbno uglasimo.

Vsi notranji deli sita morajo biti òisti in òimboll gladki.

Povriino palók rezonatorjev zato po mehanski obdelavi

in rezanju navojev zbrusimo. Med palÒkami in alumini-
jastim profilom moramo zagotoviti odliòen elektriòni stik.

Zobato podloZko, ki utrdi nosilni vijak M4X10, zato ob-

vezno postavimo pod glavo vijaka zunaj sita, da rob palÒ-

ke nalega neposrcdno na steno profila.

Celotna dolZina aluminijastega prolila (220mm) .je

izbrana tako, da sito za svoje delovanje ne potrebuje

pokovov ali dodatnih oklopov, saj elektriÒno polje rc-

zonatorjev v profilu zelo hitro (eksponencialno) upada z

razdaljo. Pokovi so potrebni le zato, da v notranjost sita

ne zaidejo smeti, ZuZki ali kakSnakoli navlaka. Za pro-

totipe sem izdelal preproste pokrove iz tanke aluminija-

ste ploòevine (0.6mm). Za veóino standardnih aluminija-

stih profilov sc.siccr dobrlo plastiòni pokovÒki, ki jih
prcprosto zabijemo v konec profila, vendar v tem sluóaju priporoòam ma-

lenkost daljii kos profila (250mrn).

Za vhod in izhod sita priporoóam SMA vtiÒnics s kvadratno prirobnico

in Stirimi luknjami za pritrdilnc vijakc. Vtiònico potcm pritrdimo s itirimi

Slika 3 - Izmerjeni odziv sita (21MHz/div ur |)dB/div).

vrlaki M2,5X6, ki jih uvrlemo v navoje M2.5, vrezane v aluminijasti profil.

Od drugih vrst vtiònic bi pri5e v poStev edino 5e N vtiónice, ki pa imajo

nekoliko preveliko prirobnico. Obe vzbujevalni antenici sta naòeloma iz

kak5nekoli Zice, najbolj praktiòna pa je bakena cevka, oklop poltrdega

kabla UT085.

Izdelava sita zahteva razmeroma enostavno orodje: Zago za kovino,

vrtalni stroj na stojalu in navojne svedre M2.5, M3 in M4. OdZagane paló-

ke za rezonatorje preprosto postruZimo na konòne izmere tako, da jih vtak-

nemo v glavo vrtalnega stroja in prislonimo pilo. Uglaíevanje izdelanega

sita po drugi strani zahteva kar nekaj merilne opreme. Uglalevanje "na

uho" ali bolj preprosto na maksimum nam namreÒ pove zelo malo o pre-

pustnem pasu sita in ga toplo odsvetujeml Glede na zahtevnost nalog bomo

morali tudi radioamaterji poòasi zaòeti vlagati na5o v merilno opremo!

Na koncu sem moram zahvaliti Silvotu, S57MSL, ki ie izdelal veò

razliònih rezonatorskih sit, opisano sito pa je nastalo delno tudi s pomoòjo

njegovih izsledkov.
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Slika I - Rezonatorsko posovtlo sito za 23cm.
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